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Tiempo: 120 minutos
Se puede usar calculadora.
No se puede usar celular.
Preguntas de enunciado en voz alta durante los primeros 90 minutos.
Si usa lápiz mina no podrá pedir recorrección. No se puede prestar nada.

Interrogación Nro. 2

Nombre:

Problema 1

Un dispositivo cilindro-pistón contiene 0,005 m3 de agua ĺıquida y 0,9 m3 de vapor de agua, en equilibrio a
600 kPa. Se transmite calor a presión constante, hasta que la temperatura llega a 200 ◦C.

a) ¿Cuál es la temperatura inicial del agua?

b) Calcule la masa total del agua.

c) Calcule el volumen final del sistema.

d) Indique el proceso en un diagrama P − v con respecto a las ĺıneas de saturación.

CAPÍTULO 3
157

3-46  Una persona cocina en una olla de 30 cm de diámetro, 
cuya tapa está bien ajustada, y deja que el alimento se enfríe 
hasta la temperatura ambiente de 20 °C. La masa total de ali-
mento y olla es 8 kg. Entonces, la persona trata de abrir la 
olla, tirando de la tapa hacia arriba. Suponiendo que no haya 
entrado aire a la olla durante el enfriamiento, determine si la 
tapa se abrirá o la olla subirá junto con la tapa.

3-47  Mediante una estufa eléctrica se hierve agua a 1 atm de 
presión, en una olla de acero inoxidable con 25 cm de diáme-
tro interior. Se observa que el nivel del agua baja 10 cm en 45 
min; calcule la tasa de transferencia de calor a la olla.

3-48  Repita el problema 3-47, para un lugar a 2.000 m de 
altura, donde la presión atmosférica estándar es 79.5 kPa.

3-49  El vapor de agua saturado que sale de la turbina de una 
planta termoeléctrica está a 40 °C, y se condensa en el exte-
rior de un tubo de 3 cm de diámetro exterior y 35 m de longi-
tud, a la tasa de 130 kg/h. Calcule la tasa de transferencia de 
calor, del vapor de agua al agua de enfriamiento que fluye en 
el tubo, a través de la pared del tubo.

3-50  Se observa que hierve agua en una olla de 5 cm de 
profundidad, a 98 °C. ¿A qué temperatura hervirá el agua en 
una olla de 40 cm de profundidad? Suponga que las dos ollas 
están llenas de agua hasta sus bordes.

3-51  Se calienta agua en un dispositivo de cilindro-émbolo 
vertical. La masa del émbolo es 20 kg, y su área transversal es 
100 cm2. La presión atmosférica local es 100 kPa. Determine 
la temperatura a la que comienza a hervir el agua.

3-52  Un recipiente rígido de 1.8 m3 de volumen contiene 
15 kg de un vapor húmedo de agua a 90 °C. Entonces, se 
calienta lentamente el agua. Determine la temperatura a la cual 
el líquido, que forma parte del vapor húmedo, en el recipiente 
se evapora por completo. También describa el proceso en un 
diagrama de T-v con respecto a las líneas de saturación.
Respuesta: 202.9 °C

3-53  Un dispositivo de cilindro-émbolo contiene 0.005 m3 
de agua líquida y 0.9 m3 de vapor de agua, en 

equilibrio a 600 kPa. Se transmite calor a presión constante, 
hasta que la temperatura llega a 200 °C.

a) ¿Cuál es la temperatura inicial del agua?

3-54  Regrese al problema 3-53. Use el programa EES 
(u otro) para investigar el efecto de la presión 

sobre la masa total de agua en el recipiente. Deje variar la pre-
sión de 0.1 MPa hasta 1 MPa. Represente en un diagrama la 
masa total de agua en función de la presión, y describa los 
resultados. Muestre también el proceso del problema 3-53 en 
un diagrama P-v usando la función de dibujar propiedades, en 
el EES.

3-55E  Se deja enfriar vapor de agua sobrecalentado a 180 psia 
y 500 °F, a volumen constante, hasta que la temperatura baja 
a 250 °F. En el estado final, calcule a) la presión, b) la calidad 
y c) la entalpía. También muestre el proceso en un diagrama 
T-v con respecto a las líneas de saturación.
Respuestas: a) 29.84 psia, b) 0.219, c) 426.0 Btu/lbm

3-56E  Regrese al problema 3-55E. Use el programa 
EES (u otro) para investigar el efecto de la 

presión inicial sobre la calidad del agua en el estado final. 
Haga que la presión varíe de 100 psi a 300 psi. Trace la grá-
fica de calidad en función de la presión inicial y describa los 
resultados. También indique el proceso del problema 3-55E 
en un diagrama T-v usando la función de dibujar propieda-
des en EES.

3-57  Determine el volumen específico, la energía interna y 
la entalpía del agua comprimida a 80 °C y 20 MPa, usando 
la aproximación de líquido saturado. Compare los valores con 
los que obtenga de las tablas de líquido comprimido.

3-58  Regrese al problema 3-57. Use el programa EES 
(u otro) para determinar las propiedades indica-

das, del líquido comprimido, y compárelas con las que se 
obtienen usando la aproximación de líquido saturado.

3-59  Un dispositivo de cilindro-émbolo contiene 0.8 kg de 
vapor de agua a 300 °C y 1 MPa. El vapor se enfría a presión 
constante, hasta que se condensa la mitad de su masa. 

a) Muestre el proceso en un diagrama T-v.
b) Calcule la temperatura final.
c) Determine el cambio de volumen.

3-60  Un recipiente rígido contiene vapor de agua a 250 °C, 
a una presión desconocida. Cuando el recipiente se enfría a 
124 °C, el vapor comienza a condensarse. Estime la presión 
inicial en el recipiente.  Respuesta: 0.30 MPa

P = 600 kPa
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tiempo, y sube durante días claros y soleados. Si se indica que 
la diferencia de presión entre las dos condiciones extremas es 0.2 
pulgadas de mercurio, determine cuánto varía la temperatura de 
ebullición del agua al cambiar el clima de un extremo al otro.

b) Calcule la masa total de agua.
c) Calcule el volumen final.
d)  Indique el proceso en un diagrama P-v con respecto a las 

líneas de saturación.
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Nombre:

Problema 2

El pistón con peso del dispositivo mostrado en la figura mantiene la presión en el interior del cilindro en 1600
kPa. Inicialmente, el sistema no contiene masa. La válvula es abierta y el vapor de la ĺınea principal fluye hacia el
cilindro hasta que el volumen es 0.3 m3. Este proceso es adiabático y el vapor en la ĺınea permanece a 2000 kPa
y 225oC. Determinar la temperatura final (y la calidad si corresponde) del vapor en el cilindro y el trabajo total
producido mientras el dispositivo se llena.



Nombre:

Problema 3
El compresor de una planta (ver figura) recibe dióxido de carbono a 100 kPa, 280 K y a muy baja velocidad.

En la descarga del compresor, el dióxido de carbono sale a 1100 kPa, 500 K, con una velocidad de 25 m/s y fluye
hacia un intercambiador de calor, que funciona a presión constante, donde es enfriado hasta 350 K. La potencia
consumida por el compresor es 50 kW. Determine el flujo de calor en el intercambiador de calor.



Nombre:

Problema 4
Considere un estanque de diámetro DT = 2 m y altura H = 1 m, que posee un orificio de diámero D0 en su

parte inferior como se muestra en la figura. Una llave de agua entrega un flujo de masa constante ṁ = π kg/s al
estanque. La velocidad Vs de salida del agua por el orificio inferior es proporcional a la altura del agua z, es decir
Vs = az donde a = 10 s−1 es una constante. La densidad del agua es ρ = 103 kg/m3 y D0 se considera un dato
del problema.

a) Calcule la altura del agua en el estanque una vez que se alcanza el régimen estacionario.

b) Suponga que inicialmente el estanque esta vaćıo, determine la evolución de la altura z(t) con el tiempo.
¿Cuánto tiempo tarda el sistema en llegar al régimen estacionario?

c) Determine el valor cŕıtico de D0 tal que el estanque nunca se llena.

d) Calcule el tiempo de llenado para D0 = 0.01 m.

Hint: La solución de la ecuación diferencial dz(t)
dt = A−B z(t) es z(t) = A

B + e−BtC, donde C es la constante
de integración.


