
Problema 1

Un dispositivo cilindro-pistón contiene 0.005 m3 de agua ĺıquida y 0.9 m3 de vapor de agua, en

equilibrio a 600 kPa. Se transmite calor a presión constante, hasta que la temperatura llega a

200 ◦C.

a) ¿Cuál es la temperatura inicial del agua?

b) Calcule la masa total del agua.

c) Calcule el volumen final del sistema.

d) Indique el proceso en un diagrama P − v con respecto a las ĺıneas de saturación.

CAPÍTULO 3
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3-46  Una persona cocina en una olla de 30 cm de diámetro, 
cuya tapa está bien ajustada, y deja que el alimento se enfríe 
hasta la temperatura ambiente de 20 °C. La masa total de ali-
mento y olla es 8 kg. Entonces, la persona trata de abrir la 
olla, tirando de la tapa hacia arriba. Suponiendo que no haya 
entrado aire a la olla durante el enfriamiento, determine si la 
tapa se abrirá o la olla subirá junto con la tapa.

3-47  Mediante una estufa eléctrica se hierve agua a 1 atm de 
presión, en una olla de acero inoxidable con 25 cm de diáme-
tro interior. Se observa que el nivel del agua baja 10 cm en 45 
min; calcule la tasa de transferencia de calor a la olla.

3-48  Repita el problema 3-47, para un lugar a 2.000 m de 
altura, donde la presión atmosférica estándar es 79.5 kPa.

3-49  El vapor de agua saturado que sale de la turbina de una 
planta termoeléctrica está a 40 °C, y se condensa en el exte-
rior de un tubo de 3 cm de diámetro exterior y 35 m de longi-
tud, a la tasa de 130 kg/h. Calcule la tasa de transferencia de 
calor, del vapor de agua al agua de enfriamiento que fluye en 
el tubo, a través de la pared del tubo.

3-50  Se observa que hierve agua en una olla de 5 cm de 
profundidad, a 98 °C. ¿A qué temperatura hervirá el agua en 
una olla de 40 cm de profundidad? Suponga que las dos ollas 
están llenas de agua hasta sus bordes.

3-51  Se calienta agua en un dispositivo de cilindro-émbolo 
vertical. La masa del émbolo es 20 kg, y su área transversal es 
100 cm2. La presión atmosférica local es 100 kPa. Determine 
la temperatura a la que comienza a hervir el agua.

3-52  Un recipiente rígido de 1.8 m3 de volumen contiene 
15 kg de un vapor húmedo de agua a 90 °C. Entonces, se 
calienta lentamente el agua. Determine la temperatura a la cual 
el líquido, que forma parte del vapor húmedo, en el recipiente 
se evapora por completo. También describa el proceso en un 
diagrama de T-v con respecto a las líneas de saturación.
Respuesta: 202.9 °C

3-53  Un dispositivo de cilindro-émbolo contiene 0.005 m3 
de agua líquida y 0.9 m3 de vapor de agua, en 

equilibrio a 600 kPa. Se transmite calor a presión constante, 
hasta que la temperatura llega a 200 °C.

a) ¿Cuál es la temperatura inicial del agua?

3-54  Regrese al problema 3-53. Use el programa EES 
(u otro) para investigar el efecto de la presión 

sobre la masa total de agua en el recipiente. Deje variar la pre-
sión de 0.1 MPa hasta 1 MPa. Represente en un diagrama la 
masa total de agua en función de la presión, y describa los 
resultados. Muestre también el proceso del problema 3-53 en 
un diagrama P-v usando la función de dibujar propiedades, en 
el EES.

3-55E  Se deja enfriar vapor de agua sobrecalentado a 180 psia 
y 500 °F, a volumen constante, hasta que la temperatura baja 
a 250 °F. En el estado final, calcule a) la presión, b) la calidad 
y c) la entalpía. También muestre el proceso en un diagrama 
T-v con respecto a las líneas de saturación.
Respuestas: a) 29.84 psia, b) 0.219, c) 426.0 Btu/lbm

3-56E  Regrese al problema 3-55E. Use el programa 
EES (u otro) para investigar el efecto de la 

presión inicial sobre la calidad del agua en el estado final. 
Haga que la presión varíe de 100 psi a 300 psi. Trace la grá-
fica de calidad en función de la presión inicial y describa los 
resultados. También indique el proceso del problema 3-55E 
en un diagrama T-v usando la función de dibujar propieda-
des en EES.

3-57  Determine el volumen específico, la energía interna y 
la entalpía del agua comprimida a 80 °C y 20 MPa, usando 
la aproximación de líquido saturado. Compare los valores con 
los que obtenga de las tablas de líquido comprimido.

3-58  Regrese al problema 3-57. Use el programa EES 
(u otro) para determinar las propiedades indica-

das, del líquido comprimido, y compárelas con las que se 
obtienen usando la aproximación de líquido saturado.

3-59  Un dispositivo de cilindro-émbolo contiene 0.8 kg de 
vapor de agua a 300 °C y 1 MPa. El vapor se enfría a presión 
constante, hasta que se condensa la mitad de su masa. 

a) Muestre el proceso en un diagrama T-v.
b) Calcule la temperatura final.
c) Determine el cambio de volumen.

3-60  Un recipiente rígido contiene vapor de agua a 250 °C, 
a una presión desconocida. Cuando el recipiente se enfría a 
124 °C, el vapor comienza a condensarse. Estime la presión 
inicial en el recipiente.  Respuesta: 0.30 MPa
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tiempo, y sube durante días claros y soleados. Si se indica que 
la diferencia de presión entre las dos condiciones extremas es 0.2 
pulgadas de mercurio, determine cuánto varía la temperatura de 
ebullición del agua al cambiar el clima de un extremo al otro.

b) Calcule la masa total de agua.
c) Calcule el volumen final.
d)  Indique el proceso en un diagrama P-v con respecto a las 

líneas de saturación.
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Solución:

a) Inicialmente tenemos una mezcla de ĺıquido-vapor en equilibrio, por lo que la temperatura debe

ser la temperatutra de saturación a 600 kPa. De la tabla A-5 leemos

T = Tsat@600 kPa= 158.83 ◦C . (1.5 ptos.)

b) La masa total es igual a la masa del agua ĺıquida más la masa del vapor. De la tabla A-5

extraemos los volúmenes espećıficos de la mezcla saturada a 600 kPa:

νf = 0.001101 m3/kg , νg = 0.31560 m3/kg .

La masa de cada estado es

mf =
Vf
νf

=
0.005 m3

0.001101 m3/kg
= 4.541 kg ,

mg =
Vg
νg

=
0.9 m3

0.31560 m3/kg
= 2.852 kg ,

por lo que la masa total es

m = mf +mg= 7.393 kg . (1.5 ptos.)

c) Dado que el calor se agrega a una presión constante de 600 kPa, la mezcla saturada puede existir

a una única temperatura, i.e. T = Tsat@600 kPa = 158.83 ◦C. Para que la temperatura aumente

a 200 ◦C, necesariamente tiene que evaporarse toda el agua ĺıquida. Por lo tanto, el estado final

corresponde al de vapor sobrecalentado a 600 kPa. De la tabla A-6 vemos que el volumen espećıfico

del vapor es

P = 600 kPa

T = 200 ◦C

}
⇒ ν = 0.35212 m3/kg .

Luego, el volumen del gas es

V = mν= 2.603 m3 . (1.5 ptos.)

d) Todo el proceso ocurre a presión constante, por lo que en el diagrama P −v se ve como una ĺınea

horizontal. El estado inicial se encuentra por debajo de la curva de saturación. Al agregar calor el

sistema se expande a temperatura constante hacia la región de vapor sobrecalentado. La calidad

aumenta hasta llegar a x = 1 al momento en que se cruza la ĺınea de saturación. Una vez en esta

región, el gas continúa expandiéndose, incrementando su temperatura hasta llegar al estado final.
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. (1.5 ptos.)
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