Problema 3

Inicialmente, un sistema cilindro-pistéon contiene 5 kg agua saturada a 125 kpa, con 2 kg en la
fase liquida. Se transfiere calor al sistema y el piston, que descansa en un par de topes, comienza
a moverse cuando la presién alcanza los 300 kpa. La transferencia de calor continua hasta que el
volumen total del sistema se incrementa en un 20 %. Determine:

a) las temperaturas inicial y final,
b) la masa de agua liquida cuando el pistéon comienza a moverse,
c) el trabajo de frontera hecho por el sistema.

Ademas, dibuje el proceso con respecto a la curva de saturaciéon en un diagrama P — V.
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Solucion

En el proceso se definen tres estados, 1) estado inicial, 2) inicio del movimiento del pistén, y 3)
estado inicial, con incremento de 20

a) (2.0 ptos.) Inicialmente el sistema es una mezcla saturada de agua y vapor a la presién de 125
kPa. Luego, la temperatura inicial 77 es la temperatura de saturacién a esa presiéon. Segun la
tabla respectiva, A-5,

=T 105.97°C

sat@125 kPa —

El volumen inicial estda dado por la expresion
Vi = MyiqUf + Myapy

donde my;; = 2 kg y myqep = 3 kg son las masas iniciales de liquido y vapor, respectivamente.
vr vy 1, son los volimenes especificos para agua liquida y vapor a la presiéon de 125 kPa.

De acuerdo con la tabla respectiva, A-5,

vr = 0.001048 m?3 /kg
v, = 1.3750 m3 /kg



c)

Reemplazando,

Vi =2.0-0.001048 + 3.0 - 1.3750 = 4.127 m?

Al final del proceso el volumen se ha incrementado en un 20 %, luego el volumen final es

Vs =1.2-4.127 = 4.953 m3

El volumen especifico correspondiente es

Vs 4953

U3 == 0.9905 m? /kg

m

En el estado final P3 = 300 kPa. De acuerdo con la tabla respectiva A-6 para vapor sobrecalen-
tado a 300 kPa, el volumen especifico 75 = 0.9905 m? /kg se encuentra entre las temperaturas
300°C y 400°C. Para encontrar T3 es necesario interpolar entre los valores de tabla.

De la tabla,

T, = 300°C , w, = 0.87535 m3/kg
T, = 400°C , =, = 1.03155 m3/kg

Con una interpolacién linea resulta
T3 = —260.403 + 640.205 - 3 = —260.403 + 640.205 - 0.9905 = 373.7°C

(2.0 ptos.) El piston empieza a moverse cuando P = P, = 300 kPa y el volumenes V =V} =V}
= 4.127 m®. En estas condiciones el volumen especifico es

h = Ve = 4.1275 = 0.8254 m3 /kh

m

Al inspeccionar la Tabla A-5 se constata que =, es mayor que 7, = 0.60582 m®/kg, corres-
pondiente al volumen especifico para vapor saturado a 300 kPa. En estas condiciones toda el
agua se encuentra en estado de vapor, por lo que la masa de agua iquida es my, = 0.

(2.0 ptos) El el proceso 1 — 2, V; = V5, por lo que no hay cambio de volumen y Wiy = 0.

En el proceso 2 — 3 la presién se mantiene constante y el trabajo esta dado por
3
Way = / PV = Py(Vy — Va)
2
Reemplazando los valores respectivos, se tiene

W = W = 300 - (4.953 — 4.127) = 247.6 kJ

El proceso se representa en el diagrama P — v a continuacién:
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